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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 - tekst ujednolicony, z
pdzn. zmianami) oéwiadczam, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

OP;flfl?(vc\'j:‘n'e imie, nazwisko, nr uprawnien data podpis
projektant mgr inz. arch. Rafat Rutkowski
architektury nr upr.: 5/WMOKK/2011 18.03.2016
gtéwny projektant nr ewid.: WM-0222

Niniejszy projekt jest projektem autorstwa CONCEPT STUDIO Rafat Rutkowski. Jako autorzy projektu, zgodnie z
ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994),
zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamy oraz
wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie bez naszej wiedzy i zgody.
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OPIS TECHNICZNY

DO ZGLOSZENIA REMONTU BOISKA ZESPOtU SZKC')L
ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W OSTRODZIE,
UL. CZARNIECKIEGO 69, 14-100 OSTRODA,
DZ. NR 176/3, OBREB 0009 OSTRODA, GMINA OSTRODA

BRANZA: ARCHITEKTURA
INWESTOR: POWIAT OSTRODZKI

STAROSTWO POWIATOWE W OSTR(’)I;)ZIE
UL. JANA III SOBIESKIEGO 5, 14-100 OSTRODA

MORAG, MARZEC 2016 r.

ZGLOSZENIE REMONTU BOISKA ZESPOLU'SZKCI)L ROLNICZYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W OSTR(I)'DZIE,
UL. CZARNIECKIEGO 69, 14-100 OSTRODA, DZ. NR 176/3, OBREB 0009 OSTRODA, GMINA OSTRODA



Biuro w Moragu

COHCGDT tel. 89 757 14 62

( Rafat Rutkowski 3 """"J'a1 4263 6|8kM nr1
/ 14-300 Morag, ul. Malinowa 10 . ) ;orag
A | tel. / fax (89) 757 46 94, kom. 501 262 308 g;"’;’s"‘;fgas'as'z‘g
\ e-mail: biuro@concept-studio.com.pl Jakuba Wejhera 7D/6

www.concept-studio.com.pl 80-346 Gdansk

POZ. 01 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajacym nr T1.273.4.2016 z dnia 18.03.2016 r.;
Wizja lokalna i pomiary budynku;

Inwentaryzacja architektoniczna budynku;

Opis przedmiotu zamdwienia opracowany przez Zamawiajgcego;
Mapa dc. informacyjnych w skali 1:1000;

Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z
7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi
Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. ( Dz.U. z
2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Obowigzujqce przepisy i normy zwigzane.

POZ. 02 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje remont istniejgcego boiska Zespotu

Szkot Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrddzie, ul. Czarnieckiego 69,
14-100 Ostroda, dz. Nr 176/3, obreb 0009 Ostrdda, gmina Ostrdda.

Zakres opracowania obejmuje:

inwentaryzacje architektoniczng;

opis stanu istniejgcego;

— dokumentacje fotograficzng;

remont boiska;
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W zakres prac remontowych wchodzi:
— remont boiska wielofunkcyjnego,
— montaz pitkochwytoéw przy boisku,
— montaz wiaty rowerowej,

— zagospodarowanie terendéw zielonych wokét boiska,

POZ. 03 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Opis terenu

Zespotu Szkét Rolniczych im. Wincentego Witosa skfada sie z kilku budynkéw
szkoty oraz sali gimnastycznej. Opracowanie dotyczy boiska na potrzeby
Zespotu Szkdt Rolniczych. Boisko jest obiektem szkolnym.

Boisko o nawierzchni asfaltowej i wymiarach 20 x 40 m. Posiada bramki do
gry w pitke reczng oraz kosze do gry w koszykowke.

Stan techniczny boiska jest zty i uniemozliwia dalsze uzytkowanie obiektéw.
Teren posesji ptaski, ogrodzony i zagospodarowany. Boisko potozone jest

przy ulicy Czarnieckiego w Zespole Szkdt Rolniczych im. Wincentego Witosa.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
Pow. zabudowana boiska - 800,00 m?;

Powierzchnia dziatki 176/3 - 6 794 m? (0,6794 ha)

3.3 Wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Remont nie wptywa ujemnie i nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska

naturalnego w zakresie drzewostanu, wéd powierzchniowych i podziemnych

na terenie dziatki nr 176/3 ani w jej sgsiedztwie.

Remont boiska bedzie miat minimalnie szkodliwy wyptyw na srodowisko z

uwagi na powstaty hatas pracy sprzetu, chwilowe zapylenie i zanieczyszczenie

otoczenia. Planowane do wykonania roboty remontowe i modernizacyjne na

terenie boiska nie naruszg uzasadnionych intereséw osdb trzecich, to jest
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wiascicieli nieruchomosci sasiednich.

Opis wptywu na srodowisko przyrodnicze:
W zwigzku z projektowang inwestycjq nie przewiduje sie pogorszenia
warunkéw srodowiska przyrodniczego w stosunku do stanu istniejgcego.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych.

e Emisja hatasu, wibracji i promieniowania:
Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania.

e Wptyw na istniejqcy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i
podziemne:
W zwigzku z projektowanym remontem nie przewiduje sie ingerencji w
istniejacy drzewostan. Nie istnieje rowniez, ryzyko zanieczyszczenia
gleby i wéd powierzchniowych i podziemnych.

3.4 Ochrona konserwatorska
Obszar dziatki nr 176/3 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3.5 Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektéow
kategoria geotechniczna gruntu - nie okresla sie, obiekt istniejacy.

3.6 Wplyw eksploatacji gorniczej
Obszar inwestycji potozony na terenie nienarazonym na wptyw eksploatacji
gorniczej i wolny od zagrozen ptynacych z tego tytutu.

3.7 Przestanianie i zacienianie obiektow sasiednich.
Nie ulegnie zmianie.

3.8 Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych.
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie obstuguje bezposrednio osdb
niepetnosprawnych.

3.9 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowane prace remontowo - budowlane nie zmieniajg warunkéw
ochrony przeciwpozarowej.

Niniejsze opracowanie nie wymaga opinii rzeczoznawcow: do spraw P.POZ.
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3.10 Rozwigzania dotyczace budowlanych obiektow liniowych
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektowanych obiektéw liniowych.

3.11 Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

3.12 Obszar oddziatywania obiektu
Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw
na tereny przylegte.

POZ. 04 OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN REMONTOWYCH

4.1 Remont boiska
Planowana inwestycja polegajacq na remoncie boiska wielofunkcyjnego

taczacego w sobie kilka dyscyplin sportowych o nawierzchni syntetycznej
(poliuretanowej) na odpowiedniej podbudowie dynamicznej. Planowane do
realizacji boisko bedzie tworzy¢ prostokat o wymiarach boiska do pitki recznej
40,0 X 20 m. Rzedng posadowienia remontowanego boiska przyjeto na pp
boiska istniejgcego +113,10.

Boisko wykonane jest z poliuretanu na podbudowie dynamicznej. W sktad
boiska bedg wchodzi¢ 4 boiska: 2 boiska do koszykdéwki, boisko do piftki
recznej i boisko do siatkéwki.

Uwaga: Boiska do koszykowki nie bedg boiskami petnowymiarowymi,
natomiast boiska do pitki recznej i siatkdwki bedg boiskami
petnowymiarowymi.

Podbudowe boiska wielofunkcyjnego nalezy oddzieli¢ od pozostatych
elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8 cm ustawianych
na tawie betonowej z betonu B10 z oporem pokrytych warstwa natryskowg
poliuretanu. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek
pomocniczy o wartosci 0,5 %.

Jako iz z jednej strony kraricem boiska istniejgcego jest skarpa i istnieje
mozliwos¢ zalewania wodami deszczowymi powierzchni boiska projektuje sie
obnizenie dolnej linii skarpy tak aby powierzchnia wypoziomowana o
szerokosci 15 cm liczac od obrzeza betonowego byta obnizona w stosunku do
ptyty boiska o ok. 10 cm, oraz uksztattowana tak aby woda z nasypu
przylegajacego nie wdzierata sie na boisko.

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, dwuwarstwowg poliuretanowg o
grubosci warstwy 14 mm ufozonej na podbudowie. Nawierzchnia ta o zwartej
strukturze jest przepuszczalna dla wody. Jej wiasciwosci mechaniczne i
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odwadniajace spowodowaty, iz najczesciej stosowana jest na boiskach
szkolnych i osiedlowych.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu nawierzchnia musi posiadac
parametry techniczne nie gorsze niz:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa)= 0,60

wydtuzanie wzgledne przy rozcigganiu (%)= 65

wytrzymatosc na rozdzieranie (N)= 100

twardosc¢ w skali Shore’a ,A”55° + 10

odpornoé¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: <= 550mm?
Nawierzchnia musi posiadac:

certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobate ITB,

aktualne badania na zgodnos$¢ z norma PN EN 14877,

karte techniczng nawierzchni wydang przez producenta,

autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowq, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynnos¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny
(przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm. Po
catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Nawierzchnia wymaga
podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami. Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze byc¢
zaolejone (plamy nalezy usungc). Kolor nawierzchni: Pole do gry i pobocze -
kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Do odwodnienia projektowanego boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano
system przewoddéw drenazowych odbierajgcych wody opadowe i gruntowe, i
odprowadzajace je do sieci kanalizacji deszczowej, przebiegajacej przez
dziatke. Roboty instalacyjne montazu drenazu wykonywane bedg w gotowym
wykopie pod ptyte boiska, z wykonanymi fundamentami pod przyrzady
mocowane trwale. Jako przewody rozgatezne drenazu przyjeto rury
drenarskie karbowane typu PVC-U Srednicy 92 mm. Z uwagi na to, ze rury
drenazu utozone bedg w warstwie odsaczajacej boiska, ktorg stanowic¢ bedg
ubite piaski, z mozliwoscig frakcji kruszywa ponizej 20 - 22 mm, stosowacd
nalezy rury w wersji z oplotem filtracyjnym z wtdkna syntetycznego. Przed
rozpoczeciem uktadania przewodow nalezy skontrolowac stan podtoza, i
usuna¢ wystajace kamienie. Przewody rozgatezne drenazu uktadac na
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podsypce grubosci ok. 2 -3 cm z materiatu warstwy odsgczajacej, w rozstawie
1,80 m. Rury uktadac ze spadkiem 3 % do drenu zbiorczego. Przewdd
gtowny zbiorczy wykonac nalezy z odcinkéw rury PVC-U $rednicy 126 mm w
oplocie filtracyjnym z witdkna syntetycznego. Przewdd ten utozy¢ wzdtuz
catego wykopu, po srodku. Potgczenia przewoddw rozgateznych z drenem
gtownym wykonac z zastosowaniem systemowych tréjnikdéw potgczeniowych
90° $rednicy 126 x 92 mm. Swobodne korice rur drenarskich zabezpieczy¢
nalezy zaslepkami systemowymi, srednicy odpowiednio 92 i 126 mm. Po
utozeniu z odpowiednimi spadkami i potgczeniu sieci przewodow
odwadniajacych, nalezy je obsypac kruszywem warstwy odsaczajacej, aby
przy zasypywaniu przestrzeni pomiedzy przewodami, nie doszio do
uszkodzenia rur. Utozenie warstwy odsaczajacej i jej zageszczenie prowadzic¢
nalezy stopniowo, zwracajac uwage na uprzednio utozony drenaz. Przewdd
drenu zbiorczego wprowadzi¢ nalezy do studzienki rewizyjnej DN315.
Wszelkie prace ziemne zwigzane z posadowieniem studzienki rewizyjnej oraz
przewodu odptywowego PVC 0,16 wykonywac nalezy recznie, z uwagi na
niewielkg gtebokos$¢ wykopdw. Szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy, po ufozeniu
przewodu odptywowego, na doprowadzenie skarpy rowu melioracyjnego do
pierwotnego stanu.

Boisko wyposazone:

Pitka reczna i pitka nozna (mini): - Bramki stalowe (3 x 1.5 m), montowane w
tulejach, siatki do bramek. Ilos¢: 2 szt.

Koszykowka: Stojak stalowy dwustupowy ocynkowany o wysiegu 160 cm,
tablica 180 x 105 cm laminowana, obrecz uchylna, siatka tancuchowa do
obreczy. Ilos$¢: 2 zestawy (4 sztuki). W przypadku kiedy boisko przeznaczone
jest do uzytku osobom spoza szkoty zaleca sie wybranie modelu stojaka z
regulowang wysokoscia, gdzie mechanizm (korbka) bedzie zabezpieczona np.
wyjmowana.

Siatkdéwka: Stupki z mocowang siatkg uniwersalne montowane na tulejach z
regulacjg wysokosci i mechanizmem naciggowym. Siatka catosezonowa.
Ilos¢: 1szt. Stupki powinny by¢ demontowane a tuleje do stupkéw powinny
by¢ zastoniete w sposodb trwaty deklami.

4.2 Montaz pitkochwytow

Projektuje sie ogrodzenie (pitkochwyty) w postaci siatki cynkowanej ogniowo
0 grubosci powierzchni min 100 mikrometréw krawedz oczka max 65 x 65
mm gr. 3 mm. Catos¢ projektuje sie do wysokosci 600cm od poziomu boiska.
Catos¢ jest usztywniona poprzez linki stalowe naciggowe siatki srednica @ 3
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mm w odstepach co 50 cm w pionie. Linki naciggowe nalezy mocowac do
poszczegdblnych stupkdéw rozstawionych co ok. 330 cm w osi ha pomocg
elementow przelotowych oraz naciggowych dostarczonych i zalecanych przez
producenta. Linki naciggowe cynkowane ogniowo. Na koncu i poczatku nalezy
przewidzie¢ sruby naciggowe dla linek stalowych zalecanych przez producenta
i wedtug jego szczegdtowej specyfikacji. Koncowy stupek nalezy dodatkowo
podeprze¢ w celu uzyskani lepszej stabilnosci w odlegtosci 1\4 wysokosci
liczonej od goéry stupka ogrodzeniowego (ok. 450 cm od poziomu terenu
przylegtego). Jako element nosny dla stupkéw projektuje sie stopy
fundamentowe 40 x 40 cm zagtebione w teren do poziomu -120 cm liczac od
powierzchni terenu istniejgcego. Elementem wypetniajgcym pomiedzy
stopami projektuje sie cokét betonowy zbrojony zgodnie z wytycznymi
producenta. Do wykonania stép fundamentowych wymagany jest beton klasy
min. B20. Nalezy przestrzegac¢ bezwzglednie odpowiednich klas stali uzytych
do zbrojenia w celu zapewnienia nalezytej trwatosci.

4.3 Montaz wiaty rowerowej
Wiata rowerowa indywidualna wg odrebnego opracowania usytuowana obok

parkingu. Rodzaj wiaty do uzgodnienia z Inwestorem.
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty przygotowawczo-rozbiorkowe: rozebranie starych obrzezy i
nawierzchni asfaltowej

- wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu poza teren budowy

- wykonanie wykopow i nasypow

- podbudowa z kruszywa naturalnego

- obrzeza betonowe

- ogrodzenie terenu, budowa pitkotchwytow,

- wykonanie nawierzchni boisk sportowych

- urzadzenia sportowe i wiata rowerowa

- budowa odwodnienia liniowego

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o
opracowang przez wykonawce robot instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdzn.
zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pdézn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia
zakresu inwestycji i rodzaju robot,

- zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi,
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- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym
zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej
winien posiadag¢,

- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi,
opracowanymi przez stuzby BHP,

- o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad
BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ istniejace trasy przebiegu
urzadzen infrastruktury technicznej (medidéw) i zapoznac z nimi osoby
wykonujgce roboty.

Roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskéw ochronnych okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic i
znakow ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,
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Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikoéw,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

- nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe,
posiadajacg odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.
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Planuje sig wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ptyty 22 x 44 m wraz z
wyposazeniem. W ramach plyty boiska przewiduje sie lokalizacjg:

1) boiska do pitki recznej o wymiarach 20 x 40 m,

2) boiska do pitki siatkowej o wymiarach 9 x 18 m,

3) boiska do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,77 m,

4) dwdch boisk w ukladzie poprzecznym, przewidzianych do gry w koszykdwke o wymiarach
20 x 20 m
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Planuje sie wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach piyty 22 x 44 m
wraz z wyposazeniem.

W ramach ptyty boiska przewiduje sig lokalizacje:

1) boiska do pitki recznej o wymiarach 20 x 40 m,

2) boiska dao pitki siatkowej o wymiarach 9 x 18 m,

uv boiska do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,77 m,

4) dwoch boisk w ukladzie poprzecznym, przewidzianych do gry w koszykowke.
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