OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Inwestor: Powiat Ostrodzki
Lokalizacja inwestycji: dziatka nr 121/4 przy ul. Sportowej 1 w Ostrodzie.
Obiekt: budynek biurowy.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Uchwata Nr X/74/99 Rady Miejskiej w Ostrodzie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego potud-
niowej czgsci miasta Ostroda

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna oraz uzgodnienia z inwestorem

- Obowiazujace przepisy oraz normy

. Stan istniejacy

Teren inwestycji zlokalizowany jest w poludniowej czgsSci miasta Ostroda. Na dzialce
znajduja si¢ budynki Zespotu Szkot Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostrodzie.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Nr X/74/99 Rady Miejskiej w Ostrodzie z dnia 30 czerwea 1999 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego potudniowe;j
czeSci miasta Ostroda). Zgodnie z uchwalg teren inwestycji oznaczony jest symbolem US7
i przeznaczony jest na cele ustugowe. Dla obiektéw budowlanych mozliwy jest jest remont,
rozbudowa, przebudowa i modernizacja w rozumieniu wlasciwych przepiséw prawa
budowlanego oraz nadbudowa istniejacych budynkéw wraz z uzupelnieniem zabudowy.
Dziatka posiada uzbrojenie techniczne: podtaczenie do miejskiej sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej. Dostgp do
drogi publicznej zapewniony jest istniejacym zjazdem z ul. Sportowe;.

Budynek objety opracowaniem pelni funkcjg budynku biurowo-ustugowego. Poszczegolne
pomieszczenia wynajmowane sg zewngtrznym jednostkom do prowadzenia dziatalnosci
biurowej 1 ushugowe;. 5

. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zamierzenie inwestora polega na rozbudowie budynku biurowo-ustugowego o szyb
windowy.

Parametry budynku:
Stan istniejacy Stan projektowany

Dhugos¢ 32,30 m 32,30 m
Szerokos¢ 13,17 m 13,17 m
Wysokos¢ 1495 m 1495 m

Pow. zabudowy 421 m? 425,82 m’

Ilo$¢ kond. podziemnych 0 0

Ilos¢ kond. nadziemnych 4 4

Kubatura 5749 m’ 5811 m*

Odprowadzenie wod opadowych przewiduje sig istniejacej wewnetrznej kanalizacji
deszczowej stanowigcej wlasnos$¢ inwestora.
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Zestawienie powierzchni zagospodarowanych

Powierzchnia terenu inwestycji (dz. 121/4): 22501 m?

Powierzchnia istniejacej zabudowy: 4098 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu windowego: 4,82 m’
Powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki, boiska): 6460 m?
Powierzchnia zagospodarowana: 10562,82 m’

Powierzchnia biologicznie czynna: 14938,18 m’

Dane dodatkowe

Teren dzialki nie figuruje w rejestrze zabytkow, nie jest objety ochrong konserwatorskg
na podstawie ustalen obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, nie lezy na terenie szkdd gérniczych i narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi. Projektowana zabudowa nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Opis projektowanych robot budowlanych

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ budowe szybu windowego z dzwigiem
osobowym dla 8 0s6b przy budynku biurowo-ustugowym. Montaz windy zapewni
komfortowy dostgp na wszystkie kondygnacje budynku, jak rowniez zapewni dostgp na
wszystkie kondygnacje osobom niepetnosprawnym, w szczegdlnosci poruszajacych si¢ na
wozka inwalidzkich.

Szyb windowy przewiduje si¢ wykona¢ w konstrukcji stalowej z profili zimno-gigtych
obtozonych ptytami warstwowymi z rdzeniem z welny mineralnej, przykryty dachem
ptaskim. Podszybie bedzie wykonane w formie wanny zelbetowej posadowionej
bezposrednio na nosnym gruncie. Sciany podszybia nalezy oblozyé ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 8cm. Cato$¢ podszybia nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo
(pozioma izolacja — papa izolacyjna modyfikowana, pionowa — dwie warstwy masy
bitumicznej).

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegé6lnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich.

Dostep do budynku jest zapewniony poprzez glowne wejscie bezposrednio z terenu
przylegltego do budynku — brak stopni. Po zainstalowaniu windy osoby niepetnosprawne
bedq miaty dostgp do wszystkich kondygnacji budynku.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Podszybie — zelbetowe z betonu C25/30 zbrojone pretami zebrowanymi ze stali 18G2-b,
plyte denna wykona¢ na warstwie ,,chudego betonu” gr. 10 cm.

Izolacja pozioma — papa izolacyjna z asfaltu modyfikowanego

Izolacja pionowa — 2x masa bitumiczna, plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8cm
Szyb windowy — konstrukcja stalowa z profili zimno-gigtych obtozonych ptytami
warstwowymi kotwiona do budynku.

Orynnowanie — blacha powlekana , rynny @125, rury spustowe ¢90

Obrobki blacharskie — blacha powlekana 0,5mm w kolorze pokrycia dachowego
Elewacja — tynk cienkowarstwowy akrylowy.

Wyposazenie budowlano-instalacyjne.
Do wnetrza szybu windowego nalezy doprowadzi¢ linig zasilajaca oraz linig telefoniczna

zgodnie z wymogami dostawcy dzwigu. Prace wykona¢ na podstawie odrgbnych
opracowan.

(b
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Charakterystyka energetyczna.

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

L.p. | Nazwa przegrody U [W/m’K] | Upa [Wm’K]
1. | Sciana zewnetrzna t; < 8°C 0,38 0,90
2. | Sciana wewnetrzna At; > 8°C 0,25 1
3. | Dachti<8°C 0,38 0,70
4. | Drzwi zewng¢trzne 1,3 1,3

Nalezy stwierdzi¢, ze projektowany budynek spelnia wymogi oszczednosci energii

1 i1zolacyjnosci cieplnej okreslone §328 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza si¢ brak dostepnych technicznych,
srodowiskowych i1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania zdecentralizowanego
systemu dostawy energii opartego na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracji,
ogrzewania blokowego, w szczegdlnosci opartego catkowicie lub czgSciowo na energii
ze zrodet odnawialnych.

Przyjete obcigzenia i zalozenia do obliczen.

Obciazenie $niegiem (III strefa) — 1,20 kN/m?

Cisnienie predkosci wiatru (I strefa) — 0,30 kN/m’

Obciazenia state od dzwigu — sity skupione o wartosciach 22,6 kN, 22,4kN, 4,1 kN
Obciazenia wyjatkowe od dzwigu — sily skupione o wartosciach 29,5 kN, 46,5kN
Obciazenia notazowe od dzwigu — sity skupione o wartosciach 15 kN, 20kN

Przyjeto schemat plyty nieskonczenie sztywnej, na ktorg dziala odpor gruntu i sity skupione
reakcji od dzwigu.

Ocena techniczna budynku z uwzgl¢dnieniem podloza gruntowego

Budynek zostal wybudowany w latach 60-tych XIX w. Obiekt zrealizowany w technologii
tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi. Jest to budynek 4-kondygnacyjny
niepodpiwniczony. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym pokrytym
blachodachéwka. Budynek utrzymany jest w nalezytym stanie technicznym. Nie
stwierdzono wypracowan ani nadmiernych ugie¢ elementéw konstrukcyjnych obiektu
(Sciany, stropy). Posadowienie obiektu na wykazuje nadmiernych lub nieréwnomiernych
osiadan.

W zwiazku ze zmiana uktadu komunikacyjnego obiektu i drog ewakuacyjnych, nalezy
wydzieli¢ pozarowo obudowana klatkg schodowa zamykana drzwiami dymoszczelnymi
oraz wyposazy¢ w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu. Nalezy wigc
przewidzie¢ montaz drzwi ppoz. klasy EI30 z funkcja dymoszczelnosci klasy co najmniej
S., zamontowac klape dymowa i zamontowaé drzwi wejsciowe o odpowiedniej
powierzchni do napowietrzania klatki schodowej, zamontowac system wykrywania dymu
uruchamiajacy urzadzenia do usuwania dymu.

Warunki gruntowe w obrebie posadowienia szybu windowego ocenia si¢ jako proste.

W poziomie posadowienia wystepuja gliny piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci I, — 0,3, nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia obiektu. Kategoria
geotechniczna obiektu — 1.

Rozbudowa budynku o szyb windowy nie bgdzie miala negatywnego wptywu na istniejacy
budynek.

Nalezy stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku jest bardzo dobry i pozwala na realizacjg
robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem.
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14. Warunki ochrony ppoz.
14.1. Dane ogolne budynku

Powierzchnia zabudowy budynku — 421 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku — 1051 m?.

Kubatura budynku — 5811 m’

Wysokos¢ budynku 14,95 m

Ilo$¢ kondygnacji — 4.

Budynek kwalifikuje si¢ do grupy budynkow sredniowysokich.

14.2.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych

W projektowanym budynku nie beda wystgpowaty materiaty niebezpieczne pozarowo,

o ktérych mowa w §2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow.

W budynku beda wystgpowaty nastepujace substancje palne:

Drewno i wyroby drewnopodobne — jako elementy mebli oraz wystroju wnetrz.
Temperatura zapalenia 250+400°C w zaleznos$ci od wilgotnos$ci, gatunku i rodzaju wyrobu.
Szybkos$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru zalezy od grubosci elementow i dostgpu powietrza.
Zabezpieczenie preparatami ogniochronnymi opdzniaja proces zapalenia elementow
drewnianych.

Papier — w materiatach higieniczno-sanitarnych, dokumentach, ksiazkach, kartonach, itp.
Zapalenie nastgpuje w temperaturze 230+300°C w zaleznosci od grubos$ci papieru. Luzne
stosy papieru ulatwiajg rozwoj ognia.

Tkaniny — wystepuja w elementach wystroju wnetrz (firanki, zastony, kotary itp.), odziezy.
Temperatura zapalenia — 200+300°C.

Tworzywa sztuczne — wystepuja w obudowach urzadzen AGD, przewodach instalacji
wod.-kan., elektryczne;j itp. Temperatura zapalenia — 200+400°C. Podczas pozaru
wiekszo$¢ z nich topi si¢ wydzielajac dymy i1 gazy, ktore sq trujace lub drazniace.
Tworzywa sztuczne szybko si¢ palg a spadajace ptonace krople powoduja szybki rozwoj
pozaru.

14.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek biurowo-ustugowy — kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.

Przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji (parter, I-1II pigtro) — po 24.
Laczna liczba 0s6b w budynku — 96.

Nie wystgpuja pomieszczenia, w ktdrych drzwi powinny otwierac si¢ na zewnatrz.

14.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach gesto$é obciazenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.
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14.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanym budynku nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Na terenach przyleglych nie beda prowadzone zadne procesy technologiczne z uzyciem
materialow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe

14.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku —,,B”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
gléwna | konstrukcj Strop Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja| a dachu zewngtrzna | wewnetrzn dachu
nosna a
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30
(0-1)
Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpozar przeciwpozarowego
pozarowej owych lub
budynku innych
zamknig¢
przeciwpozar
owych
Scian i stropdw w na korytarz i na klatke
stropow, z ZL do schodowa
wyjatkiem pomieszczeni
stropdw w a
ZL
"B" REI 120 REI 60 EI 60 EI130 E 30

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ogien (NRO).

W $cianach zewngtrznych budynku wystepuja pasy migdzykondygnacyjne

o wysokosci co najmniej 0,8 m.

Klatka schodowa dla przedmiotowego budynku powinna spetnia¢ wymagania §245 RMI

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie drzwi na klatce schodowej nalezy zamontowaé w klasie EI30 wyposazone

w samozamykacze z funkcja dymoszczelnosci klasy co najmniej S,. Sciany zewnetrzne

\+



posiadaja klas¢ minimum REI60. Ponadto przekrycie nad klatka schodowa spetnia
wymagania klasy REI60 (strop zelbetowy). Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz
0,04 m w $cianach i stropie nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej EI60.
Klatke schodowa nalezy wyposazy¢ w klape oddymiajaca umieszczona w potaci dachu.
Wymiarowanie klapy oddymiajace;:
Powierzchnia klatki schodowe;j

na pietrach — 23,7 m?, na parterze — 38,1 m’.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania:

5% * 38,1 =191 m’
Przyjeto klapg dymowa o wymiarach 150x180cm z sitownikiem elektrycznym
o parametrach :

powierzchnia czynna oddymiana — 1,92 m?

powierzchnia geometryczna — A, = 1,5x 1,8 =2,7 m?
Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych

Agaop = 130% * 2,7 =3,51 m?
Do napowietrzania przyjeto drzwi wejsciowe:

1,7%2,1=3,57m’
Na drzwiach wejsciowych nalezy zamontowac samootwieracze — napedy drzwiowe
elektryczne.
System oddymiana bedzie realizowany przez centralg¢ oddymiajaca typu MCR-9705, ktora
zlokalizowano na klatce schodowe;j parteru. Sterowanie odbywac si¢ bedzie za pomoca
czujki optycznej, przycisku awaryjnego ROP oraz przycisku przewietrzania LT.
Uruchomienie systemu powoduje otwarcie klapy oddymiajacej oraz drzwi wejsciowych
napowietrzajacych.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materialéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia.

14.7. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek zawiera jedng stref¢ pozarowa:
ZLIII - pu = 1051 m? (maksymalna dopuszczalna 5000 m?)

14.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektow sasiadujacych.

Budynek objety opracowaniem jest potaczony tacznikiem prowadzacym do sasiednich
budynkow zawierajacych strefy ZL. Lacznik oddzielony $cianami w klasie REI120

z drzwiami klasy EI60 i stropami REI60.

W promieniu 8 m od projektowanego budynku nie znajduje si¢ inny budynek zawierajacy
strefe pozarowa IN lub PM. W promieniu 15 m od budynku objgtego opracowaniem nie
znajduje si¢ inny budynek zawierajacy strefe pozarowa PM o Q > 1000 MJ/m”.

Brak terenow lesnych w sasiedztwie budynku.

14.9. WarunkKi i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych minimum 1,4 m. Dlugos$¢ dojsé ewakuacyjnych
nie przekracza 30m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

W przypadku pozaru przewiduje si¢ catkowita ewakuacjg ludzi z catego budynku
jednocze$nie. W sytuacji powstania pozaru w jednym z pomieszczen, przewiduje sig
wykrycie go w poczatkowej fazie rozwoju i przekazanie komunikatu glosowego
pozostatym uzytkownikom budynku. W wyniku alarmu nastgpuje ewakuacja ludzi z catej
strefy pozarowe;.



14.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronne;j.

Instalacja wentylacyjna — szybu windowego — grawitacyjna wg normy EN81-20.
Instalacja ogrzewcza — istniejaca, z dala czynna.

Instalacja gazowa — nie dotyczy.

Instalacja elektryczna — nie dotyczy.

Instalacja teletechniczna — nie dotyczy.

Instalacja piorunochronna — nie dotyczy.

14.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyje¢tych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen.

State urzadzenia gasnicze — nie sa wymagane.

System sygnalizacji pozarowej — nie jest wymagany.

Dzwigkowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — hydranty wewngtrzne 25.

Urzadzenia oddymiajace — klatkg schodowa nalezy wyposazy¢ w klape oddymiajaca
umieszczong w potaci dachu.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu — wymagane jest zastosowanie przeciwpozarowego
wylacznika pradu odcinajacego doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodoéw zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, wylacznik umieszcza si¢ w poblizu gléwnego wejscia do budynku lub
ztacza 1 odpowiednio si¢ oznacza.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlanych
wylacznie swiattem sztucznym dziatajace co najmniej przez 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego.

Dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych — nie jest wymagany.

14.12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazony w gasnice spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych
gasnic. Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia pozarow grup A, B, F.

14.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku jest wymagana.
Droga ma przebiega¢ wzdhuz budynku w odlegtosci 5-15 m zakonczona placem
manewrowym 20x20m, o minimalnej szerokosci 4m z nawierzchnia o nosnosci 100kN
nacisku osi pojazdu. Projekt drogi pozarowej wg odrgbnego opracowania. Na projekcie
zagospodarowania oznaczono przebieg projektowanej drogi pozarowe;.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru
dla budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto powyzej 5.000 m’ i o powierzchni
wewnetrznej przekraczajacej 1.000 m* wynosi 20 dm?/s z co najmniej dwoch hydrantéw o
$rednicy 80 mm lub 200 m’ zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Nalezy
udokumentowaé PROTOKOLEM BADANIA WYDAJNOSCI I CISNIENIA, ze hydranty
zlokalizowane w sasiedztwie budynku zapewniaja pobor wody w ilosci 20 dm?/s pod
ci$nieniem co najmniej 0,2 MPa. W przypadku braku wymagane;j ilosci wody, nalezy
przewidzie¢ uzupehienie Zrodta wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym o
wymaganej objetosci.



15.

16.
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Charakterystyka ekologiczna.

Odpady state beda gromadzone w pojemnikach i wywozone przez uprawniona jednostke.
Odprowadzenie wod opadowych do instalacji kanalizacji deszczowej inwestora.
Rozbudowa budynku nie bedzie negatywnie wptywata na powierzchnig ziemi, glebg, wody
powierzchniowe oraz podziemne. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji poza
zanieczyszczeniami wynikajacymi z normalnego uzytkowania budynku.

Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na terenie inwestycji (dziatka 121/4),
na ktérym zostal zaprojektowany.

Obszar oddzialywania obiektu okre§lono na podstawie ustawy Prawo budowlane

wraz z aktami wykonawczymi.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajace wymagane
kwalifikacje zawodowe. Materialy uzyte do budowy powinny by¢ oznakowane znakiem
CE lub B i posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

NADZOK i #i..| /.
mgrinz. Wojcidrh

upr. bud 9486

§5 ust.1, §5w N\i3
14-100 OSTRONA

Uprawnienia budowiane U ojektowania bez ogranicze
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INFORMACJA DOTYCZACABEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego: Budynek biurowo-uslugowy
Dziatka nr 121/4 obr. 9 m. Ostrdda, ul. Sportowa 1
Inwestor: Powiat Ostrédzki
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostréda

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:
- przygotowanie zaplecza inwestycyjnego
- demontaz balkonow
- wykonanie wykopow pod szyb windowy
- wykonanie podszybia
- wykonanie izolacji podszybia
- obsypanie $cian podszybia
- przygotowanie otworéw w budynku do szybu windowego
- montaz szybu windowego
- montaz dzwigu
- wykonanie wykonanie prac wykonczeniowych wewnetrznych
- wykonanie wszelkich prac wykonczeniowych zewnetrznych
- uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — budynek szkoty, budynki burs, budynek
biurowo-ustugowy, sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢

elektroenergetyczna, cieptownicza, gazowa, telekomunikacyjna.

3. Elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — sie¢ gazowa n/c — strefa kontrolowana wynosi 3m.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenie Skala i ."’d.“‘ Miejsce/czas wystapienia
zagroZenia

Upadek z wysokosci Duze Rzobidrka balkondw, montaz szybu windowego /
okresowe

Porazenie pradem elektrycznym Duze Uzywanie elektronarzedzi / ciagle

Przygniecenie lub potracenie Srednie Teren budowy / okresowe

przez maszyny i sprzet

budowlany

Przygniecenie lub potracenie Duze Montaz szybu windowego, montaz dzwigu /

cigzarem okresowe

Uszkodzenie organizmu przy Srednie Teren budowy / ciagle

transportowych pracach recznych




5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegllnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ nastgpujace szkolenia bhp: wstepne
ogolne, podstawowe okresowe oraz stanowiskowe przeprowadzone przez kierownika
budowy, na ktérym informuje sig¢ o potencjalnych zagrozeniach i organizacji pracy. Kazdy
pracownik powinien posiada¢ aktualne odpowiednie badania lekarskie stosownie do
wykonywanej pracy.

Pracownicy obstugujacy maszyny powinni posiada¢ odpowiednie szkolenia oraz
uprawnienia do obstugi maszyn.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- Oglosi¢ alarm glosem

- Zawiadomi¢ przetozonego o zaistniatym zagrozeniu

- Kierujacy dzialaniami ratowniczymi zawiadamia odpowiednie stuzby o zaistniatym

zagrozeniu
- Jeszcze przed przybyciem jednostek ratowniczych nalezy podjaé dziatania
majace na celu lokalizacjg awarii lub pozaru i minimalizacj¢ ich skutkéw: ratowanie
zagrozonych ludzi, gaszenie pozaru za pomocg dostepnego sprze¢tu, odlaczenie
napigcia elektrycznego w obiekcie objetym lub zagrozonym pozarem o ile nie
spowoduje to dodatkowego zagrozenia;

Konieczne jest stosowanie przez pracownikow nastgpujacych srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- Kask ochronny

- Kombinezon ochronny

- Buty robocze z podnoskami stalowymi

- Rekawice robocze ochronne

- Okulary przeciwodpryskowe

- Szelki bezpieczenstwa — podczas prac na wysokosci

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby Kierownik robot zobowiazany jest do:
- Ustalenia, kazdorazowo przed rozpoczeciem robot, wykazu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych dotyczacych danego obiektu i przekazania go wykonawcom
- Zapewnienia bezposredniego i statego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi
- Zapewnienia odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych
- Udzielenia pracownikom instruktazy szczegdétowych obejmujacych: imienny podzial
prac, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bhp przy poszczegdlnych pracach
- Zapewni¢ wygrodzenie i oznakowanie rejonu prac niebezpiecznych
- Zapewni¢ $rodki tacznos$ci
- Dopilnowaé, aby prace niebezpieczne byly prowadzone przez co najmniej dwie osoby
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