Q. 624 4. N My
Gdansk, dnia 20.05.2021

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o0.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

przez petnomocnika:

/4,, : /d)/?@t/ [C/ Cev? G

Agnieszka Michalewska / \ )
58/340-11-18/ 795 528 208 (/g
adres do korespondencji: [ .
HERI’(ULES SA OO/

ul. Jaskowa Dolina 81 : '

80-286 Gdarisk //)\ SR r,

[ Starostwo Powiatowe w Ostrédzie
Wydzial Rolnictwa, Le$nictwa

i Ochrony Srodowiska

Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostrida

Dotyczy: Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust, 1 i ust. 7 w zwiazku z ust. 6
pkt 2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.)

Dzialajac z upowaznienia Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4,
02-673 Warszawa, informuj¢ o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla
stacji bazowej nr BT 44040 MARZEWO, zlokalizowanej na wiezy kratowej w miejscowosci
Sambrod 82, dziatka nr 153, gmina Maldyty, wojew. warminsko-mazurskie.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie
art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska, w
Formularzu Zgloszenia zmianie ulegaja:

pkt. 9., Wielkosé¢ i rodzaj emisji”

pkt. 12., Szczegélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacyi, zgodne

z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia .

Informuje, ze wprowadzone zmiany nie sg istotne w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska i pkt 4 normy PN-EN62311:2010, w zwiazku z czym nie podlegaja
obowigzkowi uiszczenia oplaty skarbowej za zgloszenie instalacji emitujgcej PEM.

Jednoczesnie informuje, ze zmiana ta nie wplywa na kwalifikacje przedsigwzigcia, ktore
nadal nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
biorgc pod uwagg, iz w osi gtéwnych wiazek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach
podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca
dostepne dla ludnosci.

Petnomocnik

Zataczniki:
1. Sprawozdanie z pomiaréw pol elektromagnetycznych, wykonanych dla celow ochrony srodowiska.
2. Zaktualizowany Formularz zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne.
3. Pelnomocnictwo.
4. Dowdd uiszezenia optaty skarbowej w wysokosci 17 zt za pelnomocnictwo.






FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia ‘
Starosta Ostrodzki
14-100 Ostroda, ul. Jana IIT Sobieskiego 5

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje lgﬂﬁbxx.ﬁh\{
Stacja bazowa telefonii komérkowej BT 44040 MARZEWO Pl
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojew6dztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie
instalacja: KTS 10042815415052
woj. warmifisko-mazurskie, powiat ostrédzki, gmina Maldyty
4. Oznaczenie prowadzgcego instalacjg, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
Sambréd 82, dzialka nr 153
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010

r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
Instalacja radiokomunikacyjna, ktorej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwoéciach od 30 kHz do 300 GHz

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielko$é produkeji lub wielkosé swiadczonych ustug:
Ustugi telekomunikacyjne §wiadczone na podstawie koncesji UKE, nie obejmujace produkcji. Wielko$¢ §wiadczonych ustug: dla
ilosci do ok. 3186 uzytkownikéw

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

7 dni w tygodniu , 24 godz./dobe

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji?

EIRP poszczegélnych anten przedstawiono w pkt. 12 formularza, w kolumnie nr 4

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Emisja ograniczona do wartosci wynikajacych z zatozen projektu radiowego oraz parametrow technicznych zastosowanych
urzgdzen, zgodnych z deklaracjami dostawcow i producentéw sprzetu.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami:
Wielkos¢ emisji zgodna jest z obowigzujgcymi przepisami srodowiskowymi, w szczegélnosci z
wymaganiami wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

12. Szezegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi

w zafaczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Anteny radioliniowe:

Lp. ¥ 1 2 3 4 5 6 7
Antena Wspotrzedne GPS (WGSS84) Czesto- Wys. Moc Azymut Kwalifikacjawg | Wyniki pomia-
thwosé srodka EIRP Rozporzadzenia | row poziomow

elektr. Rady Ministréow | pol elektro-
zdn. 9.11.2010 magnetycznych
GHz m npt. W deg

UKY 210 78/SC15 N 53°57°45,20°" E 19°42°22,20” 23 57,8 501,2 60 Nie dotyczy Zalgcznik 1.
UKY 230 42/14H N 53°57°45,20°" E 19°42°22,20” 80 65,3 7079.5 60 Nie dotyczy Zalgcznik 1.
UKY 230 42/14H N 53°57°45,20°" E 19°42°22,20” 80 21,0 7079,5 149 Nie dotyczy Zalacznik 1.
UKY 210 41/8C15 N 53°57°45,20"" E 19°42°22.20” 13 43,9 158.5 164 Nie dotyczy Zalgcznik 1.
UKY 210 41/8C15 N 53°57°45,20"" E 19°42°22 20" 13 61,3 1000 244 Nie dotyczy Zalgcznik 1.
A23S80S06HAC N 53°57°45.20”" E 19°42°22,20” 23/80 57.8 3870.2 282 Nie dotyczy Zalacznik 1.
UKY 220 45/SC15 N 53°57°45,20°" E 19°42°22,20” 23 65,3 562,3 340 Nie dotyczy Zaltgcznik 1.

UKY 230 42/14H N 53°57°45,20"" E 19°42°22,20” 80 653 | 89125 341 Nie dotyczy Zalgceznik 1.




Anteny sektorowe:

Lp. " 1 2 3 4 5 5 5 7
Antena Wspolrzedne GPS (WGS84) Czestotliwos¢ | Wys. Moc Azymut Tilt  |Kwalifikacja wg| Wyniki
srodka EIRP Rozporzadzenia | pomiarow
elektr. Rady Ministrow | poziomow pol
anteny zdn. 9.11.2010 | elektromagnety
cznych
MHz m npt. \ deg deg
N 53°57°45,20”" .
s Z 3
K 80010306v02 E 19°42°22.20" 900 52,5 7019 100 5 A alacznik 1
N 53°57°45,20” ;
K 80010306v02 E 19°42722.20" 900 525 7019 235 5 A Zalacznik |
N 53°57°45,20™
1 ? 9 2 A !
K 80010310v0 E 19°42°22.20” 00 52,5 5325 350 3 Zalgeznik |
N 53°57°45,20™ "
K 742213v01 E 19°42°22.20" 1800 49 4935 100 5 A Zatacznik 1.
N 53°57°45,20” y
K 742213v01 E 19°42'22.20" 1800 49 4935 235 5 A Zalacznik 1.
N 53°57°45.20” .
¢ 4 :
K 80010378 E 19°42°22.20” 1800 9 6812 350 3 A Zatacznik |
N 53°57°45,20” .
A264518ROV06/ E 19°42°22.20” 2600 49 4263 100 3 A Zalacznik 1.
N 53°57°45,20” .
A264518ROV06/ E 19°42°22.20" 2600 49 4263 235 5 A Zalgcznik 1.
N 53°57°45,20” 2
] 2 C. .
A264518ROVO6/ E 19°42°22.20" 600 49 4263 350 3 A Zatacznik |

Rodzaj przedsigwzigcia (wg rozporzadzenia R.M. z dnia 10.09.2019 r. Dz. U. 2019, poz. 1839):

A- przedsigwzigcie nie zaliczone ani do mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko, ani do mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na érodowisko

B- mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
C- mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko

13. Miejscowo$¢, data (rok — miesiac — dzien): ~ Gdansk, dnia 2021-05-20
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Agnieszka Michalewska
Podpis

Petmomocnik
/f {4 é(_ e

Enies?ka M ff";_gf
II. Wypelnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia

W, o W, QY. 62U, 15.904

Objasnienia:

1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z p6zn. zm.).

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napigcie
znamionowe,

a w przypadku pozostatych instalacji — rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegolnych anten.
3) Liczba porzadkowa zgodna z numeracja punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustgpach zatacznika nr
2 do rozporzadzenia.
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Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl

SPRAWOZDANIE
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

LBMT/046/05/21/PEM/OS }

'OBIEKT !Instalacja radiokomunikacyjna
;NRI NAZWA STACJ! BT44040 MARZEWO
'ADRES STACJI dz. nr 153, Sambréd
GMINA Maidyty
POWIAT ostrédzki
WOJEWODZTWO warminsko-mazurskie
I o I
| Sporzadzajacy sprawozdanie mgr Marcelina Dudzinska ["@WO{/‘U'M hoo
| ‘
| Autoryzacja inz. Michat Molifiski /\b~

Data pomiarow: 19-05-2021

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 30-07-2020
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catosc, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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1. INFORMACJE OGOLNE
| Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul. ,

;Prowadzacy Instalacje Bonetkiorsted |
| |
iZIeceniodawca Herkules S.A., ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa J
f

i Przedstawiciel zleceniodawcy Jarostaw taskiewicz (
|

}Miejsce instalacji anten Wieza kratowa

| |
J[Miejsce instalacji urzadzen Kontener techniczny [
| 1
J}Nazwiska 0s0b wykonujacych pomiary | Pawet Sidor, pracownik techniczny ‘
|

JPoinformowanie 0 pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
}3-dniowym wyprzedzeniem 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

|

i‘Data i godzina wykonania pomiaréw 19-05-2021,17:00-18:00

i

I

iTemperatura otoczenia [°C] 12,7-12,1

[

fWilgotnoéé wzledna [%] 71,8-72,5 (
fOpady atmosferyczne Brak opadow —
! Identyfikacja zrodet i parametrow technicznych na podstawieAf
Parametry badanego obiektu dokumentaciji technicznej oraz na podstawie obserwacji i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrédet pol elektromagnetycznych,
| Ay % pochodzgcych od operatora T- Mobile, ktdre w zakresie
‘Inne 2rédia pol elektromagnetycznych badanych czestotliwo$ci mogg bezposrednio wptywaé na

wynik wartosci mierzonej

|Data opracowania 20-05-2021

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 10
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostala przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Parametry anten sektorowych

LBMT/046/05/21/PEM/OS

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobg] 24
Warunki pracy znamionowe
s Wysokosc
Czestotliwos¢ lub zakresy Liczba redni kat | Zakres katow srodka
e, czestotliwosci pracy Typlproducent anteny | e o S pochylenia pochylenia elektr. Sl
anteny
= [ViHz] z - [ [ I [mnpd wl
80010306V02/
1 900 Kathrein 1 100 5 0,595 52,5 7019 |
80010306V02/
2 900 Kathrein 1 235 5 0,5-9,5 52,5 7019
80010310V01/
3 900 Kathrein 1 350 3 0,5-9,5 52,5 5325 |
742213V01/
4 1800 Kathrein 1 100 o 0-6 490 4935 B
742213V01/
5 ) 1800 Kathrein 1 235 5 0-6 49,0 4935
6 1800 80010378/ Kathrein 1 350 3 0-6 49,0 6812
A264518ROV06/ |
7 2600 Hiiawei 1 100 5 0-12 49,0 4263
A264518ROV06/
8 2600 Huanei 1 235 5 0-12 49,0 4263
A264518R0OV06/
L 9 2600 Hiiae] 1 350 3 0-12 49,0 4263
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
IWysohaSt Czestotli Mo
$rodka ZeStotl e Zysk
Lp. | Typ/ producent anteny Azymut wosé wyjéciowa Srednica EIRP
::;::i pracy nadajnika energetycny
moptl | [ [GHz) [¢Bm] [d8] [m] W
UKY 210 78/SC15/ {
! Ericsson 57.8 60 23 17 40,0 06 501,2 |
UKY 230 42/14H/
2 Ericsson 65,3 60 80 18 50,5 0,6 7079,5
UKY 230 42/14H/
3 Ericsson 21,0 149 80 18 50,5 0,6 7079,5
UKY 210 41/SC15/
4 Ercason 43,9 164 13 10 42,0 1,2 158,5
UKY 210 41/SC15/ 1‘
¢ Ericsson 61,3 | 244 13 18 42,0 12 10000
6 Azss:ososﬂACI 578 | 282 | 2380 | 19,5/15 39/50 0.6 38702 |
uawei !
UKY 220 45/SC15/ i
7 Ercéson 65,3 340 23 17 40,5 0.6 562,3 |
UKY 230 42/14H/ ‘
8 Ericsson 65,3 | 341 80 19 50,5 0,6 8912,5 |
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wyigczni

e badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integraing catosg, nie moze byc powielane inaczej, jak w calosci.



LBMT/046/05/21/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik nateZenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-0303 z sondg pomiarows pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0055 pracujacg w pasmie 80MHz — 90GHz o zakresie pomiarowym od 0.8 V/m do 300 V/m.
Swiadectwo wzorcowania nr LWiIMP/W/222/20 z dnia 29 lipca 2020 r. wydane przez Laboratorium
Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroctawska. Przyjety prog czutosci

zestawu pomiarowego wynosi 1,0 V/m.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9306669. Swiadectwo
wzorcowania nr 1773/AH/20 wydane dnia 19 sierpnia 2020 r. przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH'

(AP 106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 07306573. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2447/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie wspoirzednych geograficznych

Wspoirzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomoca aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wiasnego oprogramowania do obliczania wspétrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegOlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku

(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/046/05/21/PEM/OS

6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnosé rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 53,8% przy poziomie ufnosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametrow pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikdéw pomiarow

Wartosé | Warto$é ‘r

g Opis pionu pomiarowege g | o s | i el i i e ecariea
2 [Vim] [m] [A/m] - [vim} [A/m] ¢ % 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 GKP — az. 100° oczt | 032 | <0003 | 147 | <23 |<0006 | <008 | <008 | 5o 20N
_2 GKP — az. 100° bzt | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <0,08 | <0.08 | Joespan et
3 GKP - az. 100° pcz* | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <0,08 | <008 ?g:i;:gﬁ:’g
4 GKP - az. 100° pcz* | 032 | <0003 | 147 | <23 |<0,006 | <008 | <0,08 ?g‘:i;ij;:jiig [
5 GKP — az. 100° pcz* | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0,006 | <008 | <0,08 ?g:g;‘.g;gi'.g
6 GKP — az. 235° oczt | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <008 | J3epqeorE
7 GKP — az. 235° pez’ | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <0,08 ?g:igﬁgf,‘; |
8 GKP - az, 235° pcz® | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <0,08 ?g:ﬁ;‘;’;ﬁ:’é ,
9 GKP - az. 235° poz* | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <008 53;?:;; ol
10 GKP — az. 235° pczt | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0008 | <008 | <008 |SLICAN
11 GKP - az. 235° bczt | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <0,08 | <0,08 |G 200 R
12 GKP — az. 350° pcz* | 03-2 | <0003 | 147 | <23 |<0006| <0,08 | <0,08 ?g:i;'.;?: - |
13 GKP — az. 350° pcz* | 032 |<0003| 147 | <23 | <0,006 | <008 | <0,08 fg:i;;g’. e |
14 GKP - az. 350° oczt | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <008 | Soerqgent
15 GKP - az. 350° pcz* | 032 |<0003| 147 | <23 |<0,006 <008 | <008 ?g:ig?g:g:g
16 GKP — az. 350° pczt | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <0,08 | <008 | Su SZ2N
17 PKﬂ;&Zf;ﬁﬁgﬂg’g}ﬁg'“ﬁ poz’ | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <0,08 ?g:i;.gig:g
18 PKﬁ;dY;f;?ncjﬁiﬁg‘cg}ﬁ:'a°ji pcz* | 032 | <0003 | 147 | <23 |<0,006 | <0,08 | <0,08 ?g:i;‘;g:gf.: |
19 PKﬁ;d}“éf;;cjﬁi’;‘;‘cg}f‘g'acﬁ pcz® | 032 |<0003| 147 | <23 | <0006 | <0,08 | <0,08 ?g:i;gg:%
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= [V/m] [m] [A/m] [Vim] [Aim] z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20 PKﬁ;dmf;fncjrﬁﬂg‘cg}ﬁg*acﬁ pcz* | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <0,08 | <0,08 fg:i;iﬁ:g:g
! 21 GKP - az. 164° poz* | 032 | <0003 147 | <23 | <0006 | <008 <008 S3.o74hIN
|‘ 22 GKP — az. 149° pcz® | 032 | <0003 147 | <23 | <0,006 <008 | <008 fg:iz:gg‘_gtg
23 PKﬁ;dmfgfrlcjﬁiﬂi;}cg}ﬁg'acﬁ pcz® | 03-2 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <0.08 | <008 ?g:i;gg:g:g
: 24 J! e IR | ot | B30 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <008 S0asn e
25 GKP - az. 149° pcz* | 032 | <0003 147 | <23 | <0006 <008 | <008 ?S:i;gi:g:g
2 PKﬁ;dgféﬁcjﬁiﬂg‘cg}ﬁs}'acﬁ pcz* | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <0,08 | <0.08 ?g:igg;:g:g
E | PKF;;d‘i’gfé‘r’:j;i‘a“cg}ig'acﬁ pcz® | 032 | <0,003| 147 | <23 | <0006 <008 | <008 fg:ﬁ;gg:g:g
L28] PKF:;j‘i’;,f’gfncj;’;‘a”cg}ﬁ;'aq‘ pez’ | 032 | <0003 147 | <23 | <0008 <008 <008 R
129 e ol | pezr | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0,006 | <008 | <0,08 it e
I 30 PKﬁ;,fgf;?ﬂf;ig‘cg}ﬁg'acﬁ pcz* | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <0,08 | <0,08 51353‘7;35:@’
j31 GKP — az, 244° poz’ | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <0.08 o R
| |
32| a2l | pezr | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <008 7 il
.‘
‘ 33 PKF;;d‘i’;,fgfrﬁﬁg‘cg}ﬁfg'acﬁ pcz* | 032 |<0,003| 147 | <23 | <0006 | <0.08 | <0,08 fg:ﬁ;ﬁ:g:g
|34 | P ocsonuinet@lach | poze | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <008 et L
L
!i | B K’j;d‘i’;f;ﬁ;‘g‘cg;gg'acﬁ pcz* | 032 <0003 147 | <23 | <0006 | <008 | <0.08 fg:ﬂ:‘;g:i::g
| | |

36 PKi;,mf;&f;ﬂ:‘cg}ﬁg'acﬁ pcz* | 032 | <0,003| 147 | <23 | <0,006 | <008 | <0,08 5135;217:;‘.‘17‘5.2“
| a7 O e etalacl | poz* | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <0,08 A

38 | PKﬁ;dgféfncj;ag‘cg;ﬁzmcﬁ pcz* | 032 | <0003 147 | <23 | <0,006 | <0.08 | <008 ?322;??:2:2
E "Kﬁ;j‘i‘;,f;‘r:fﬁﬁg‘c;}ﬁ;’acﬁ pcz* | 032 |<0,003| 147 | <23 | <0006 | <008 | <0,08 5139",547?:'.54‘?;.?

40 PKF'ra‘d‘i’;f;‘r;cjﬁ{;g’cg}ﬁg'acﬁ pcz* | 032 |<0,003| 147 | <23 |<0,006 <008 | <0.08 ?323;?2:2::2
lar| P K'j;d}‘;f;‘r’:ﬁﬁgicg}ﬁg‘;'“‘" pcz* | 03-2 | <0003 147 | <23 | <0,006 | <0.08 | <008 ?g:ﬁ;g?:g:g
42| PKP mtokomamkacyne | pozt | 032 | <0003 | 147 | <23 |<0,006 | <0,08 | <008 fgii;gi:g:ﬁ
E PKPra‘d‘i’;}f;;fﬁiﬂi;‘cg}ﬁg'“ﬁ ezt | 032 | <0003 147 | <23 | <0006 <008 <008 ?g:i;gg;:g

44 PKF;;d;"(’ﬂf’;ﬁ:;ﬂg‘cg}ﬁgaCj‘ p.cz* l 0.3-2 <o,003{ 147 | <23 | <0,006 | <008 | <0,08 ?g:igg%g:g
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3 Vim} [m] [Adem] [vim] [A/m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11
45 PKPT;d‘i“c’,:;ﬁffaﬁg‘c‘;mmﬁ pcz* | 032 |<0003| 147 | <23 |<0,006 | <008 | <0,08 ?g:gz‘g‘;v‘gig
e | PRP-woowenuinstadl | poe | g3z | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <008 bbb
47 GKP — az. 60° pczt | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <0,08 | <0.08 | Socapmn o |
48 GKP - az. 282° ocz | 032 | <0008 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <008 | Jogren oe
49 GKP — az. 340° bzt | 032 <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <008 | Ja 202 S E |
50 GKP - az, 341° pez’ | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <005 | <008 e

* ponizej progu czulosci zestawu pomiarowego wynoszacego 1 Vim.

1 oznaczenia: GKP - gidwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto$¢ chwilowa

3 wartosé natezenia pola elektrycznego pe uwzglednieniu poprawek pomiarowych | powiekszona o niepewnosc pomiaru

4 wartos¢ natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnos¢ pomiaru
5 dia wynikdw ponizej czulosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci 2 zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrodel oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci

elektrycznego i magnetycznego wynoszace cdpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

wskaznikowe] WME | WMH przyjeto wartoéci dopuszczaline pola

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integraing cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru skfadowej elektrycznej wynosi: 53% przy poziomie ufonosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie
maksymalnych parametréow pracy instalacii.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikéw pomiaréw

l

[ Wartosé | Wartosé
3 Wartos€ |y cokose | WaMtosé | oo ke | WartosC | WartosC | ooz | oiasnic | Wepoirzedne
EE‘ Opis pionu pomiarowego' zrnrsgona ORI cbllc:ona BOURESRE koﬂEg?“ ku!:;:zw i m;. m:;- geciricane
% vim] Im] [Alm] [Vim] [AIm] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22 GKP — az. 149° pcz* | 032 | <0003 147 & <22 | <0008 <008 | <0,08 337 39EN
25 GKP - az. 149° poz® | 032 | <0003 147 | <22 | <0006 | <008 | <008 | 53,5733 N
47 GKP — az. 60° pcz* | 032 <0003 | 147 | <22 | <0006 <008 | <008 |So.o74TZN
|48 GKP - az. 282° pcz* | 032 | <0003 | 147 | <22 | <0006 | <008 | <008 |53°T48EN
| 50 GKP - az. 341° pcz* | 032 | <0003 147 | <22 | <0006 | <008 | <0,08 | 39..7°43N

| _

* ponizej progu czulo$ci zestawu pomiarowego wynoszgcego 1 V/m

1 oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartos¢ chwilowa

3 warto$¢ natezenia pola elekirycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych | powigkszona o niepewno$é pomiaru

4 warto$¢ natgzenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewno$c¢ pomiaru

5 dla wynikow ponizej czuto$ci zestawu pomiarowego przyjete niepewnosc dia minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci
dopuszczaine pola elekirycznego | magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 Aim
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Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguracji.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrézni-
cowane dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dia ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pl e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartoéci dopuszczalne sktadowe] elektrycznej i
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymaling warto$¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 19-05-2021r. stwierdzono, ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalaczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspotrzedne geograficzne obiektu
dtugosc :
szerokosc :

19°42'22 2"E
53°57'45,2"N
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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