DS LY - é;aéﬁ ; dnia 14-11-2022 r.

Towerlink Poland Sp. z 0.0. D
ul. Marcina Kasprzaka 4 ]
01-211 Warszawa

L =
Starcstwo Powiatowe w Ostrédzle
2022-11-16, 46297/2022

przez petnomocnika:

Agnieska Michalewsha I AR R
Tel. 795528208 e

adres do korespondencji: i
HERKULES S.A.

ul. Trakt Sw. Wojciecha 237A

80-017 Gdansk |/ ]
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRODZIE

Wydzial Rolnictwa, Le$nictwa i
Ochrony Srodowiska
Jana IIT Sobieskiego 5, 14-100 Ostréda

Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. | i ust. 7 w zwiazku z ust. 6 pkt lc. ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1973 z p6Zn. zm.).

Dzialajac z upowaznienia Towerlink Poland Sp. z 0.0., informuje o zmianie danych w
zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr BT42125 OSTRODA NAD
JEZIOREM, ktora zlokalizowana jest na dachu budynku przy ul. przy ul. Jaracza 11 w Ostrédzie,
woj. warminsko- mazurskie.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art.
152 ust. 1 1 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony srodowiska w Formularzu
Zgloszenia zmianie ulegaja:

pkt. 9.,Wielkos¢ i rodzaj emisji”

pkt. 12. ,,Szczegblowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne

z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia”.

Informuj¢, Zze wprowadzone zmiany nie s3 istotne w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska i pkt 4 normy PN-EN6231 1:2010, w zwiazku z czym nie podlegajg
obowigzkowi uiszczenia oplaty skarbowej za zgloszenie instalacji emitujacej PEM.

Jednoczesnie informujg, ze zmiana ta nie wplywa na kwalifikacje przedsiewziecia, ktére
nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, biorac pod
uwage, iz instalacje radiokomunikacyjne zostaly wykreslone z katalogu przedsiewzigé mogacych
oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 05.05.2022
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071)

. Elektronicznie
Ag niesz ka podpisany przez
Agnieszka Joanna
Joa nna Michalewska
; Data: 2022.11.16

Zatgczniki: Michalewska 1;:;7:1 7 +01'00"

1. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych, wykonanych dla celéw ochrony $rodowiska.

2. Zaktualizowany Formularz zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne.

3. Pelomocnictwo.

4. Dowdd uiszczenia oplaty skarbowej w wysokosci 17 zt za pelnomocnictwo.



FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wlasciwego do przyjecia zgloszenia

STAROSTWO POWIATOWE W OSTRODZIE
Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostréda

. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje

Stacja bazowa telefonii komorkowej BT42125 OSTRODA NAD JEZIOREM

. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje

sie instalacja, wraz z podaniem symboli NTS1) jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig
instalacja: KTS 10042815415011

. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Towerlink Poland Sp. z o.0., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

14-100 Ostréda, ul. Jaracza 11, woj. warminsko- mazurskie

. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w

sprawie zgioszema mstalac_u wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz U. Nr 130, poz. 879)
I : okon régmowazna moc 'prom;enwwana 1zotr0powo wynosi nie ‘mniej niz 15W,
emitu,lqca pola elektromagnetycme o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ swiadezonych ustug:

Stacja bazowa przeznaczona do $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych dla ok. 3186 uzytkownikow

. Czas funkc_]onowama instalacji (dni tygodnia i godziny)

instalacja funkejonuje w sposéb ciagly, 24 godz./dobg, 7 dni w tygodniu

9.

Wielko$¢ i rodzaj emisji®
EIRP poszczegblnych anten przedstawiono w pkt. 12 formularza, w kolumnie nr 4

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Emisja ograniczona do wartosci wynikajacych z zalozen projektu radiowego oraz parametrow
technicznych zastosowanych urzadzen, zgodnych z deklaracjami dostawcdw i producentéw sprzetu.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami:

Wielko$é emisji zgodna jest z obowiazujagcymi przepisami Srodowiskowymi, w szczegolnosei z
wymaganiami wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17-12-2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448)

12. Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi

w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Anteny radioliniowe:

9] 2) 3) 4) 5} 6) 7
Antena Wspoirzedne Zakres Wys. srodka | Maksymalnamoc | Azymut Kwaliftkacja Wyniki pomiarow
geograficzne czgstotliwosc| elektrycznego | wypromieniowana [ wg poziomow pol
i [GHz] [mnpt] EIRP [W] Rozporzadzenia | elektromagnetycz
Rady Ministrow nych
zdn.
10.09.2019
UKY 230 41/14H/ 19°56'26,2"E : A
Ericsson 53°41'44.0'N 80 26,65 177,83 226 Nie dotyczy Zatacznik nr 1




Anteny sektorowe:

N 2) 3) 4) 5) 6) |
Antena Wspolrzedne Zakres Wys. érodka Maksymalna Azymat Tilt Kwalifikacj { Wyniki pomiaréw
geograficzne czestotliwosc| elektrycznego moc [ [°] awg poziomoéw pol
i [MHz]} [mnpt] wypromienio Rozporzadz | elektromagnetycz
wana EIRP enia nych
W] Rady
Ministrow
zdn.
10.09.201%
osEmE A 1800 6
120325/ CellMax | L99026.2°E | 5140 22,9 9875 35 6 A Zalgeznik nr 1
53°41'44,0"N
900 6
CsLmg 1800 6
120325/ CellMax | 19.9626.2E | 505 229 9875 147 6 A Zalacznik nr |
53°41'44,0"N
900 6
0k g g 1800 6
120325/ CeliMax | 1996262°E | 5150 22,9 9875 275 6 A Zatacanik nr 1
53°41'44,0'N
900 6
19°56'26,2"E ;
120115/ CellMax 53°41'44.0'N 2600 252 16433 35 6 A Zatacznik nr |
19°5626,2"E ;
120115/ CeliMax 53°41'44.0'N 2600 252 16433 147 6 A Zalacznik nr 1
19°5626,2"E :
120115/ CellMax 53°4144.0N 2600 25.2 16433 275 6 A Zalacznik nr 1

A- przedsigwzigcie nie wymienione w rozporzgdzeniu

znaczaco oddzialywacé na srodowisko
C- mogace zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko

Rodzaj przedsigwzigcia (wg rozporzadzenia R.M. z dnia 10-09-2019, Dz. U. 2019, poz. 1839 z pézn. zm.):

D- mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko

B- przedsigwzigcie nie zaliczone ani do mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, ani do mogacych potencjalnie

13. Miejscowos¢, data (rok — miesigc — dzien):

Podpis

Gdansk, dnia 2022-11-15

Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Agnieszka Michalewska

Agn ieszka Joanna Elektronicanie podpisany przez

Agnieszka Joanna Michalewska

Michalewska

Data: 2022.11.16 19:28:31 +01°00"

II. Wypelnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia

Numer zgloszenia

Objasnienia:

" Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z péZn. zm.).

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napigcie znamionowe,

a w przypadku pozostalych instalacji —~ rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegdlnych anten.

* Liczba porzadkowa zgodna z numeracja punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustgpach zalgcznika nr 2 do

rozporzadzenia.
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE i
Al. Niepodlegto$ci 799A, 81-810 Sopot ’z/,”. | '\\‘\\\
Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl Lk AB 1198
SPRAWOZDANIE
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
LBMT/068/11/22/PEM/OS
OBIEKT W‘Wnstalacja radiokomunikacyjna
NR/NAZWA STACJI BT42125 OSTRODA NAD JEZIOREM
ADRES STACJI |ul. Jaracza 11, Ostréda
GMINA Ostréda
POWIAT |ostrodzki .
WOJEWODZTWO warminsko-mazurskie |
\
| Sporzadzajacy sprawozdanie mgr inz. Kinga Kowalska ‘ WWQ—-
1
Autoryzacja inz. Michat Moliriski A,N
o | |
Data pomiaréw: 14-11-2022 DD o pizaa
Michat Maciej
Molinski
Date / Data:

2022-11-15 14:06

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 10-06-2022
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LBMT/068/11/22/PEM/OS

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al Niepodlegtosci 7994, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze byc powielane inaczej, jak w catosci.

Strona2z 8



LBMT/068/11/22/PEM/OS

Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina
Kasprzaka 4

1. INFORMACJE OGOLNE
[

;Prowadzacy Instalacje

Zleceniodawca Herkules S.A., ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa
IPrzedstawicie! zleceniodawcy Jarostaw Laskiewicz

Misiees st ecleaen eaepemisiolnis
Mifscs instlac urzadze TR

|Nazwiska os6b wykonujgcych pomiary | Piotr Butkiewicz, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiarow 14-11-2022,11:50-12:40

| Temperatura otoczenia [°C] 10,7 -10,5
Wilgotnos¢ wzledna [%] 68,9-68,5
Opady atmosferyczne Brak opadow
Identyfikacja zrodet i parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Nie stwierdzono wystepowania zrédet pol

" . elektromagnetycznych, ktére w zakresie badanych

Inne Zrodia pol elektromagnetycznych czestotliwosci moga bezposrednio wptywac na wynik wartosci
mierzonej

Data opracowania 15-11-2022

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng calosc, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Strona3z 8



2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

LBMT/068/11/22/PEM/OS

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Charakterystyka promieniowania kierunkowa ]
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamicnowe
Czestotliwosé $ k st
Z iwosé lub zakresy Liczba redni kat | Zakres katow srodka
Lp. czestotliwosci pracy Typ/producent anteny e Azymut pochylenia pochylenia elGkE EIRP
anteny
- [MHz] = & [l [ (] [mn.pi] W]
1 1800/2100/900 120325/ CelMax | 1 35 CCN o B P X 9875
2 1800/2100/900 120325/ CellMax 1 147 o | LI 29 9875
3 1800/2100/900 120325/ CellMax 1 275 o | OO 999 9875
4 2600 120115/ CellMax 1 35 6 2-10 252 16433
5 2600 120115/ CellMax 1 147 6 2-10 252 16433
6 2600 120115/ CellMax 1___ 275 6 2-10 252 16433
2.2, Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobg] 24
Warunki pracy zZnamionowe
ysotost Czestotli- | Moc
$rodka oyl i Zysk :
Lp. | Typ/ producent anteny Azymut | wosé wyjéciowa Srednica EIRP
| ::‘e;:; pracy nadajnika energetyczay,
[mnpt] ] [GHz] [dBm] [dBi] [m] W]
UKY 230 41/14H/
1 Ericssoh 4 26,65 226 80 6 46,5 0,3 177,83
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona4z8



LBMT/068/11/22/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2399 z sonda pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0150 pracujgca w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWIMP/W/019/22 z dnia 19 stycznia 2022 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9614101. Swiadectwo
wzorcowania nr 0395/AH/22 wydane dnia 24 lutego 2022 r. przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH'
3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 06106485. Nr Swiadectwa
wzorcowania 0667/AM/22. Data wzorcowania 01.03.2022 r.

3.4. Wyznaczanie wspotrzednych geograficznych

Wspdirzedne geograficzne pionéw pemiarowych wyznaczane sg za pomoc3 aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wilasnego oprogramowania do obliczania wspotrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w
Srodowisku.(Dz. U. 2022 poz. 1121)

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriow badawczych  wykonujgcych  pomiary  pola
elektromagnetycznego w srodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony &rodowiska, pomiarow nie przeprowadza sie w
lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych, w zwigzku z obowigzujgcym obecnie stanem zagrozenia
epidemicznego na terenie kraju.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 8
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/068/11/22/PEM/OS

6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 48,6% przy poziomie ufnosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

W  przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartos¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego, stosowane jest
oznaczenie ,pdg*’. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji do obliczenia wynikow
WME | WMH przyjmuje sie wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolng granice
zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiarow

- Martost. | yypoope | Wartosé | Wartost | Wanose e T ariosc i 2
2 Oplis pionu pomiarowego!' E: pomiaroae H B Hes ‘m,';. m:':- ascamicnt
: vim] [m] Am] [vim] [A/m] e
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
) GKP - az. 35° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 332;;‘.;;;31‘.2
2 GKP - az, 35° 11 2 | 0003 | 16 |0004 | 006 | 006 |S3.a15%3N
3 GKP —az, 35° 13 2 | 0003 | 19 | 0005 | 007 | 007 |33 AN
% | oKP - az 35 11| 2 |o00s| 16 | o004 | o006 | oo |STATAAEN
|5 GKP — az. 147° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 fggé;gﬁg
6 GKP - 2z 147° 23 2 | 0006 | 34 | 0009 | 012 | 012 |Jo.anan e
7 GKP —az 147° 1 2 0,003 1,5 0,004 0,05 0,05 ?g:;é:g?;:g
8 GKP - az 147° 1,7 2 | 0005 | 25 |0007 | 000 | 009 |35.eaar o
9 GKP — az. 147° 09 2 0,002 1,3 0,004 0,05 0,05 ?g:;;:gg:g:g
10 GKP - az. 275° pdgt | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | SoALAON
1 GKP - az. 275° 16 2 | 0004 | 24 | 0006 | 008 | 008 | o.eaasZH
12 GKP - az. 275° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 fg:gé:‘;g:g:g
|4 GKP — az. 275° pdg" | 032 [ 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |SoELAAN
14 GKP - az. 275° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |SoAitEON
14 | B edie Wilpoebipeaiioaiei. | pdgt | 036 | Uor | da | oge3 | e | D fgiggi‘;g;;ﬁg
1| 0 v ot oz | | g0 | ooz | 12 | w0 | oos | ooe | AT
17| 00 yama otz g 03z | oo | 12 | oom | oos | oae | ALY
1o O e mposoecmmions| 15 |2 | oo | 22 | oom | oon | ooe | SR
to| 080 v o e | i | 02 | oox | 12 | oons | o | ooe | SSALISON

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 6z 8
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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3 WRrtodt Sl Wyaorobe: ariods S0 Wartost S Warost ki Wspdirzedne
2; Opis pionu pomiarowego’ TGO | pomiarowa o E¥ Hes m‘;’;, ’;'m geograficzne
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pdg* - ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego wynoszgcej 0,8 V/m (<0,8 V/m)

1 oznaczenia: GKP - gtéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartos$¢ chwilowa

3 wartosc natezenia pola elektrycznego powigkszona o niepewnos¢ pomiaru

4 wartos¢ natezenia pola magnetycznego powiekszona o niepewno$¢ pomiaru

5 dla wynikdw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i
WMH przyjeto wartesci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

Strona7z8
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zréznicowa-
ne dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrodet pol e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceniodawcy,
dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i magnetycznej wyno-
szgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto maksymalng wartos¢
chwilowa zgodnie z pkt 11 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 14-11-2022r. stwierdzeno, ze w obszarze pomiaro-
wym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pél elekiromagnetycznych okreslonych w
ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zalgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. poz. 1121) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:
1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona8z8
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanege obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integraing calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspéirzedne geograficzne obiektu
dfugosc : 19°56'26,2"E
szerokosc : 53°41'44,0"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 798A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cafosc¢, nie moze byc¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawoczdanie stanowi integralng caio$c, nie moze byc¢ powielane inaczej, jak w calosci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych

z pomiarbw p6l elektromagnetycznych nr LBMT/068/11/22/PEM/0S

Sprawozdanie







